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1 ZAŘÍZENÍ PRO MODÁLNÍ ANALÝZU PAMÁTKOVĚ CENNÝCH 

NENOSNÝCH DETAILŮ MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÝCH 

VIBRACEMI OD DOPRAVY 

1.1 Účel 

Měřící zařízení získává data pro modální analýzu památkově cenných nenosných detailů 

mostních konstrukcí zatížených vibracemi od dopravy. Zařízení je konstruováno s ohledem na 

krátkodobé zkoušky na povrchu in-situ staveb. Upřednostněna je možnost rychlého získáni dat 

přímo na místě měření. Unikátnost zařízení je v získávání dat z měření vibrací spolu 

s videozáznamem. Jedná se o kvalitativní měření, které může sloužit ke zjištění příčiny vibrací 

podle směru pohyb. Z měření bylo zjištěno, že různé konstrukce reagují na určitý pohyby 

dopravních prostředků odlišným způsobem.  Díky dvěma a více zdrojům měření je možno 

identifikovat vztah mezi pohyby různých částí mostní prvků a tím i analyzování spolupůsobení 

částí mostu v závislosti na zdroje vibrací z dopravy. Součástí je i software, který generuje 

videozáznam, přímo s neměřenými hodnotami. Tím je možno vyhodnotit měření i mimo místo 

měření. Výhodou tohoto zařízení je  propojení videozáznamu a naměřených hodnot 

akcelerometrů v reálném čase spolu s jejich záznamem a tím je umožněno naměřené hodnoty 

anylyzovat i po měření.  

 

1.2 Měření 

Zařízení je přenositelné a tím je možno měřit vibrace na více místech zároveň. Na každý 

jednotlivý kontrolér mohou být připojeny 1-3 snímače. V případě měření je možno rozmístit i 

více těchto jednotek a společně zaznamenávat data. Měření se provádí přiložením snímače na 

místo měření v přesné poloze k ose snímaného předmětu, tak aby byly jasně definované směry 

pohybu. Doba měření je závislá jen na době nabití baterií, které jsou součástí zařízení. Je také 

možné nahrávat získaná data přímo do počítače. Tím bude doba měření závislá na nabití 

akumulátoru v připojeném počítač Snímače se připevní oboustrannou gelovou lepící pásku 

k měřenému povrchu, tak aby byl snímač cenou plochou přitisknutý k povrchu. Snímání vibrací 

je synchronizováno i s videozáznamem, který v reálném čase zaznamenává stav dopravy. 

V rámci měření nejde o zjištění přesných frekvencí, ale o směr pohybu podle zdroje a tím 

předcházet možným kombinacím vibrací, které v určitých případech mohou mít vliv na statiku 

menších prvků na mostě. Např. prvky zábradlí a jiných detailů stavby. Jedná se o kvalitativní 

měření, které může sloužit ke zjištění příčiny vibrací podle směru pohybu.    

     

1.3 Data 

Pomocí laptopu nebo jiným zařízením se připojíme přes WIFI na VNC server zařízení a stáhneme 

naměřená data. Díky dvěma a více zdrojům měření je možno identifikovat vztah mezi pohyby 

různých částí mostní prvků a tím i analyzování spolupůsobení částí mostu v závislosti na zdroje 

vibrací z dopravy. 

 

1.4 Napájení 

Zařízení je napájeno akumulátorem. Pro jeho nabití připojíme vhodnou nabíječku na terminály 

baterie. 
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1.5 Princip měření 

Akcelerometr umístěný na měřeném bodě snímá změny stavu hybnosti v osách X, Y a Z, které 

jsou relativní k tělesu akcelerometru. Naměřené hodnoty jsou zapisovány v podobě grafu do 

videozáznamu snímaného kamerou, tím získáváme záznam událostí korelující s naměřenými 

hodnotami. 

1.6 Popis konstrukce 

Zařízení se sestává ze dvou součástí. Jsou jimi kontrolér s kamerou a snímače. Počet snímačů se 

může pohybovat mezi 1–3 kusy. Možnost rozšíření počtu snímačů je možná využitím více 

modulů s kontrolérem. Součástí kontroléru je videokamera, která zaznamenává stav dopravy 

v reálném čase měření vibrací. Dalším prvkem je vstup pro USB datový a nabíjecí kabel. Další 

vstup je pro paměťovou kartu, na kterou budou nahrávána pořízená data z měření. Součástí 

snímačů je destička s plochou pro nalepení oboustranné gelové lepící pásky, která je po každém 

měření sejmuta a nahrazena novou.    
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1.7 Schéma 
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1.8 Fotodokumentace 
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1.9 Provedené měření 

 

Záznam z provedeného měření na Hlávkově mostě v Praze. Měření bylo prováděno na výplni 

zábradlí.  
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Záznamy z měření (grafy jsou barevně rozdělené podle os pohybu) 

 


